
Enfría tu piscina de la 
manera más CONFIABLE 
y EFICIENTE 

TC1000  |  TC1500

® TROPICOOL



•	 Intercambiador de calor de titanio, resistente a la química del agua

•	Panel de control inteligente con pantalla de texto completo de 24 
caracteres que ofrece menús fáciles de leer y estado de la unidad

•	Costo de operación: 75¢ por hora (basado en 12¢ por kWh)

•	 TC1000 para piscinas de inmersión en frío de hasta 3,000 galones/11,300 L; 
TC1500 para hasta 4,000 galones/15,000 L (Las dimensiónes de piscinas de 

inmersión en frío se refieren únicamente a uso residencial. Las piscinas comerciales con 

mayor cantidad de usuarios requerirán una unidad más grande.)
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CONFIE EN TROPICOOL PARA ENFRIAR SU PISCINA

TC1000 TC1500
Electricidad

A - 208-230/60/1
B -200-230/60/3

Voltaje/Hz/Fase A & B A & B

Amperaje Mínimo A - 47.9 A - 48.2

B - 30.8 B - 31.0

Tamaño Máximo de Fusible A - 80 A - 80

B - 50 B - 50

Flujo/Caudal Min./Max. (gpm) 20/50 20/50

Dimensiones Físicas Largo x Ancho x Alto (pulg.) 34” x 34” x 40” 34” x 34” x 40”

Peso (lbs) 247 288

Dimensiones de Envío Largo x Ancho x Alto (pulg.) 37” x 36” x 47” 37” x 36” x 47”

Peso (lbs) 307 348

Las especificaciones estan sujetas a cambios. Los residentes de California deben visitar aquacal.com para obtener información sobre la Proposición 65. 

Capacidad de enfriar 
hasta 40°F para piscinas 

de inmersión en frío

Rendimiento constante 
sin importar 
 la humedad

Ayuda a conservar
el agua, no funciona

por evaporación

Diseñado para bajar la temperatura de tu piscina y brindar 
una experiencia refrescante durante todo el verano.

Tecnología PoolSync®

•	 Control WiFi Integrado – Ahora con la antena PoolSync incorporada, no se necesita equipo adicional,  
está listo para conectarse directamente 

•	 Ajuste los modos de calor, frío y auto temperatura a través de la aplicación PoolSync®

•	 Permite diagnósticos remotos, actualizaciones de rendimiento instantáneas y solución rápida de problemas

•	 Monitorea el funcionamiento en tiempo real y garantiza un rendimiento confiable durante todo el año

Cada bomba de calor aporta una donación 
al programa Every Child a Swimmer 

(Que Todo Niño Nade)
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 Volumen de la piscina en galones

Guía de selección de modelos para la mayoría de los climas
Caída óptima esperada de temperatura
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25,000 30,000 40,000

Modelo TC1500

Modelo TC1000

Los climas extremos con temperaturas excesivas constantes pueden requerir tiempos de 
funcionamiento prolongados (hasta 24 horas), unidades más grandes o múltiples unidades.

Produciendo bombas de calor de alta calidad desde 1981

AquaCal AutoPilot, Inc.  |  2737 24th Street North  |  St. Petersburg, FL 33713 USA  |  (+1) 727.823.5642  |  aquacal.com

ESPECIFICACIONES DE LAS UNIDADES


